HOJA TECNICA DE EQUIPO

Planta eléctrica EB11000

Equipo
Motor

Salida maxima CA
(60Hz) 120 / 240V

Calificacion salida CA
(60Hz) 120/ 240V

Receptaculos
CIEIfGIH

Sistema encendido

Funcionamiento continuo /
Horas de carga nominal

Capacidad del tanque
Dimensiones (LxAxAIt)
Peso neto

Ruido de operacion
{at 7m) Rated Load

Sistema de enfriamiento

EB11000
Honda 20HP {615 cc) 2 cilindros | Valvulas a la cabeza

10.500 watts (87.5/43.8A)

9500 watts (79.2/39.64)

( C)de 3 clavijas DUPLEX | 20A | 123V 3-20P

(E ) de 3 clavijas conector de bloqueo ., 30A | 125V L5-30P

(G ) 4 clavijas de blogueo enchufe, 304, 125/ 250V L14-30P
(H ) 4 clavijas de blogueo enchufe, 50A . C36363N 125 / 250V

Retroceso, Eléctrico

Approx. 4 4 hrs_ @ carga nominal de 9500W
7.5 hrs. @ 1/2 carga

5.9 galones (265 litros)
ITx24x24pulg . 947 xB61.4x61.4cm
403 libras (182 Kg)

80 dB

Aire forzado

Tel (506) 2280-6969
info@equirenta.com
www.equirenta.com
Facebook.com/equirenta
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ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
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